
太空几个世纪以来一直是人类着迷的主题。研究和探索带
来了许多科学发现和技术进步，包括卫星通信、GPS 和天
气预报技术的发展。太空是一个充满挑战的环境，探索它
需要专用设备和技术。

空间连接器是用于太空应用电子设备中的关键组件，无论
是在航天器还是卫星上。它们的设计必须满足 NASA 或欧
洲航天局（ESA）等航天机构的严格要求。放气、残余磁性
以及其他因素都可能对太空中附近的组件产生不利影响，
因此连接器必须能够承受严苛环境。

连接器使太空中不同系统和环境之间能够轻松传输电力、
数据和信号，从而推动探索与科学发现成为可能。

太空

适用领域
■ 卫星
■ 仪器仪表和传感器
■ 电力分配
■ 通信系统
■ 有效载荷集成
■ 热控系统
■ 数据存储和传输
■ 机械系统
■ 电信基础设施

功能与优势
■ 坚固耐用的设计可承受太空中的严苛

环境
■ 低释气有助于防止污染并降低设备和仪

器性能退化的风险
■ 非磁性连接器可保持敏感仪器和电子系

统的精度、校准性和可靠性
■ 抗振动和抗冲击性能可确保连接稳固

■ EMI/RFI 屏蔽可保护敏感电子设备免受
外部电磁信号干扰

■ 严格的测试和质量控制确保材
料、尺寸和性能要求达到或超过 
NASA、Goddard S-311、MIL-
DTL-24308 M 类和 D 类，以及/或欧洲
航天局（ESA）的适用标准

■ 航空电子设备
■ 机器人系统
■ 航天器
■ 控制系统
■ 发射基础设施
■ 太空设施
■ 载人飞行器
■ 无人飞行器

连接人类，探索深空
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宝西 (Positronic)
 太空产品

1 制导与导航

• 控制器
• 传感器
• 定位器

3 天线

• 应答器
• 放大器

2 推进器

• 电源控制器
• 电源处理器

5 热控

• 传感器
• 控制器

7 电源

• 调节器
• 发电机

6 有效载荷模块

• 通信
• 发射器
• 接收器

4 	航空电子设备

• 机载计算机

卫星系统需要坚固、轻量且高度可靠的连接器，以在极端的太空环境中稳定运行。这些组件支持一系列关
键功能，包括制导与导航、推进、天线系统、热控、航电设备、有效载荷运作和电源管理。在各个子系统
中，连接器可为传感器、控制器、放大器和发射器等关键设备提供可靠的数据、信号和电力传输。为承受
严苛的太空环境而设计，这些解决方案具有低释气、非磁性特性，并具备抗冲击和抗电磁干扰能力，确保
卫星在整个任务周期中持续稳定运行。

1 2 3 4 5 6 7

制导与导航 推进器 天线 	航空电子设备 热控 有效载荷模块 电源

Space / High 
Performance D-Sub

• • • • • •

M24308
Classes M and D

• • •

Goddard S-311 • • •

Mach-D • • • • • • •

Scorpion • •

SP Max • • • • • • •
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所列应用为常见用例，并非全部涵盖。如需更多信息或技术指导，请联系宝西(Positronic) 技术销售团队。



Positronic
Talon General Information

connectpositronic.cn 确定性科学3

宝西 (Positronic)
 太空产品

火箭系统依赖先进的电子元件，以确保在严苛环境中实现可靠的有效载荷投送、推进和导航。Positronic 
连接器在关键子系统中发挥着重要作用，支持成像、电力分配、控制、导航和流量调节等关键功能。这些
连接器专为高振动、高温环境而设计，可提供稳健的数据、信号和电力传输，同时满足严格的航天飞行认
证要求。其集成应用有助于实现精确制导、安全运行以及发射运载器中的可靠性能。

1 2 3

有效载荷系统 制导 推进

Space / High 
Performance D-Sub

• •

M24308
Classes M and D

• •

Goddard S-311 • •

Mach-D • • •

Scorpion • •

SP Max • • •
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2 制导

• 控制器
• 导航
• 加速度计
• 放大器
• 探测器
• 转换器

1 有效载荷系统 

• 通信
• 成像
• 有效载荷模块计算机 (PMC)
• 热控单元 (TCU)
• 电源分配单元 (PDU)
• 电源控制单元 (PCU)
• 高度控制器

3 推进

• 流量控制器
• 执行器

所列应用为常见用例，并非全部涵盖。如需更多信息或技术指导，请联系宝西(Positronic) 技术销售团队。
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D-SUB 电力和混合

功能

SND SDD
SCBM 
SCBC

SCBDD 
SCBCD

MCD MCDD MCBX SAD SADD SACBMP SP SM

资格认证

符合或超过 
GSFC S-311 和 
ESA 的性能

要求

符合或超过 

GSFC S-311 
的性能要求

符合或超过
MIL-DTL-24308 
的性能要求

符合或超过GSFC S-311 
的性能要求

4号端子 •

8号端子 • • • • •

12号端子 • •

16号端子 • • • •

18号端子 • •

20号端子 • • • • • •

22号端子 • • • • • • • •

精密加工端子 • • • • • • • • • • • •
电力与信号集成
于单一连接器 • • • • • •
模块化连接器，
支持可扩展封装 • •

可配置布局 • •

内置盲插功能 • •

金属外壳 • • • • • • • • • • • •

高电压应用 • • • • • •

线缆端接 • • • • • • • • •
印刷电路板
(PCB)端接 • • • • • • • • •

压装式PCB端子 • • • • • • • • •
优先接触，最后
断开 • •

通风功能 •

面板安装 • • • • • • • • •

适用于线缆连接 • • • • • • • • •

SND/SDD

SCBM/SCBC/ SCBDD/SCBCD

SAD/SADD/SACBMP

MCD/MCDD/MCBX

A 

XR 

SP

SM
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本文档如有变更，恕不另行通知。请访问我们的网站获取最新更新：www.connectpositronic.com/en/catalogs/


